
LENA LIGHTING1

Modulares systeM 

teCHNIsCHe ParaMeter

lichtquelle:   PCB led

lichtfarbe:    3000 K / 4000 K

CrI:     > 80 

Macadam:    ≤ 3

Populationskoeffizient:  50000 h l80 B10

dichtheitsgrad:   IP20

stromversorgung:   230V, 50Hz

leuchtenleistung:   High efficiency Version (Hee) 15.3 W/m,
    High output Version (Ho) 30.5 W/m,
    Punktbeleuchtung 2.2 W/stk.
    (CHIlI-Module), 4.7 W/stk. (dart-Module).

lichtstrom der leuchte:  High efficiency Version (Hee) bis zu 1758 lm/m,
    High output Version (Ho) bis zu 3263 lm/m (für den Mikrokristall-diffusor), 
    Punktbeleuchtung bis zu 180 lm/stk. 
    (CHIlI-Module) oder bis zu 435 lm/stk. (dart-Module).

diffusoren für lineare Beleuchtung: satin, Mikrokristall, Mikroprisma.

optik der Punktbeleuchtung:  system by Bartenbach lFo 30°, 60° (CHIlI-Module), 30°, 40° (dart-Module).

lichtverteilung:   direkt (lineare und Punktbeleuchtung), 
    indirekt / direkt (lineare Beleuchtungsmodule).

Gehäuse:    pulverbeschichtetes gepresstes aluminiumprofil.

Montageart:   aufputz, hängend

steuerung:    oN/oFF oder dalI

anzahl der erhältlichen Formen: 20

Farbauswahl:   weiß, graphit, schwarz sowie 19 andere Farben

Unendliche Möglichkeiten.
unregelmäßige stromlinien laden ein, 

nach oben zu blicken und ihnen  
zu folgen. Verwenden sie verschiedene 

Formen, Farben und mehrere  
Kreiskurven, verbinden sie diese 

miteinander und schaffen sie etwas 
einzigartiges.
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erHÄltlICHe ForMeN
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